Skierniewice dn. 24.10.2016

Zapytanie ofertowe

Postepowanie nie podlega ustawie z dn.29 stycznia 2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych Dz. Ust. z 2015
z pozniejszymi poprawkami - wartosé zamowienia nie przekracza wyrazonej w ztotych kwoty 30 000 euro
(art.4 pkt.8 w/w ustawy)

L. ZAMAWIAJACY
Centrum Kultury i Sztuki,
96-100 Skierniewice,

ul. Reymonta 33,

NIP 836 10 00 793,

tel. 46 8332412

zaprasza do zlozenia oferty na:

I1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (DOSTAWY)

Przedmiotem niniejszego zapytania jest dostawa sprzetu bedacego wyposazeniem rezyserki emisyjnej,
studia emisyjnego, studia nagraniowego oraz wyposazenia towarzyszacego radia RSC w Skierniewicach
zgodnie z ponizsza specyfikacja oraz dodatkowym zatacznikiem okreslajacym parametry kazdego z
wymienionych urzadzen.

Konsoleta emisyjna — On Air 1500 — 1 szt.;

Hybryda telefoniczna na jeden telefon — Telos HX 2 AES — 1 szt.;

Talkback Monitor Module — 1 szt.;

CD- player Z RS-232C, MP3, 1U, 197, XLR, AES/EBU — TASCAM CD-500B- 3 szr.;
JBL LSR 308 — 2 szt.;

Ramie monitorowe po 50 cm plus ramie mikrofonowe — Yellow tec — 1 szt/;
KONIG MEYER 26740 STATYW POD KOLUMNY STABILNY —2 szt.;
SHURE SM7b — 1szt.;

. Stuchawki AKG K 271 MKII — 2 szt.;

10. JBL LSR 305 — 2szt.;

11. Stuchawki AKG K 72 — 9 szt.;

12. TASCAM MH-8 —2 szt.;

13. Statyw mikrofonowy montowany do blatu K&M 23850 — 9szt.;

14. Mikrofony AKG C 3000 — 9 szt.;

15. Daw Protools — 1 szt.;

16. Konsoleta x32 producer;

17. Komputer PC do obstugi studia nagran, programu Daw Protools — 1 szt.

18. Puszki do walboxow — 4 szt.;

19. Wtyki — zgodnie z wykazem ztacz i komponentéw do wykonania okablowania
zamawianego sprzetu w miejscu instalacji
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Cena dostawy w/w urzadzen winna zawiera: szkolenie z platformy ProTools oraz programowanie
konsolet. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ minimum 24 miesigczng gwarancj¢ od chwili dostawy oraz
serwis z reakcjg do 24 godzin od zgloszenia przez Zmawiajacego. Dodatkowo dostawca przedstawi
wszelkie dokumenty, instrukcje i karty techniczne dostarczanego sprzetu zgodnie z zaleceniami
producenta, jesli to mozliwe w jezyku polskim.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

Termin dostawy cato$ciowego przedmiotu zamdwienia i montazu sprzetu do dnia 20.12.2016 r. z dostawg,
do siedziby Centrum Kultury i Sztuki w Skierniewicach —Radio RSC
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IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna zawierac:

— posiada¢ date sporzadzenia,

— zawiera¢ adres lub siedzibe wykonawcy, numer telefonu, fax/email/numer NIP,

— podpisana czytelnie przez wykonawce,

— napisana pismem maszynowym, komputerowym albo recznym, w sposéb czytelny, jezyku
polskim

— poprawki w ofercie muszg by¢ naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby
podpisujacej oferte.

— druk in blanco oferty stanowi integralng cze$¢ zapytania ofertowego

V. WARTOSC OFERTY

1.

2.
3.

4.

Dostawca okresli cene oferty netto, podatek VAT oraz ceng brutto przedmiotu zamowienia, jako
ceng ryczattowa.

Ceng ryczattowa nalezy traktowa¢ jako stala i niezmienng przez caty czas trwania umowy.

Cena oferty musi by¢ podana z dokfadnoscia do drugiego miejsca po przecinku i podana w PLN
liczbowo i stownie z wyodrgbnieniem naleznego podatku VAT.

Cena oferty musi uwzglednia¢ wszelkie koszty dodatkowe zwigzane z realizacja przedmiotu
zamoOwienia.

VL OPIS WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU

O zaméwienie mogg ubiegal si¢ dostawcy, ktorzy posiadaja uprawnienia do wykonywanej
dziatalnosci, posiadaja wiedzg i doswiadczenie w tego typu dziatalnosci oraz posiadajg potencjat do
wykonania zamdéwienia. Szczegélowe wymagania w tym zakresie zawarte zostaly w dodatkowym
Oséwiadczeniu dla oferenta.

VIL INNE ISTOTNE WARUNKI ZAMOWIENIA:

1.

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez okres 30 dni. Bieg terminu zwigzania oferta
rozpoczyna si¢ wraz z uptywem terminu sktadania ofert. Jezeli dostawca, ktérego oferta zostata
wybrana, bedzie uchylat si¢ od zawarcia umowy w sprawie zaméwienia, zamawiajacy moze
wybra¢ oferte najkorzystniejsza sposrod pozostatych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej
oceny.

Naleznos¢ za wykonanie przedmiotu zamowienia bedzie uregulowana przelewem na konto
dostawcy, w ciagu 14 dni od dnia otrzymania przez zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury, po przekazaniu/odbiorze przedmiotu zamowienia i jego uruchomieniu przez dostawce.

VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKY.ADANIA OFERT

1.

2.
3
4.

Oferta powinna by¢ dostarczona na adres: Centrum Kultury i Sztuki, 96-100 Skierniewice ul.
Reymonta 33 (sekretariat) do dnia 8.11.2016, do godz. 12.00. Ocena ofert zostanie dokonana w
dniu 8.11.2016 r. po otwarciu ofert o godzinie 12.30.

Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.

Wykonawca moze przed uptywem terminu sktadania ofert zmieni¢ lub wycofa¢ swojg oferte.
Zamawiajacy moze zada¢ od Oferentow wyjasnien dotyczacych tresci ztozonych ofert.

IX. OCENA OFERT

1.

g

Kryterium oceny ofert — cena 100%. Do realizacji przedmiotu zamowienia zostanie wybrana
oferta wykonawcy, ktéry zaproponowat najnizsza ceng.
Od decyzji komisji nie przystuguje odwotanie.
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IX. INFORMACJE DOTYCZACE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczony na stronie www.cekis.pl
w dniu 8.11.2016 i wywieszone na ogdélnodostepnej tablicy informacyjnej.

X. DODATKOWE INFORMACJE

1.

2.
3.

&
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Dodatkowych informacji udziela:

Dariusz Rosiak tel. 604 776 750 e-mail: technika@radiorsc.pl

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czgsciowych

Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci — powierzania cze$ci lub catosci zamoéwienia
podwykonawcom. :

Zamawiajacy moze zamknal postgpowanie bez wybrania oferty w przypadku, gdy zadna ze
ztozonych ofert nie bedzie odpowiada¢ warunkom okreslonym przez zamawiajacego.

Oferty niekompletne i ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.

Ztozenie niniejszego zapytania ofertowego nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu
Cywilnego 1 otrzymanie w jego konsekwencji oferty nie jest rownorzedne ze ziozeniem
zamOwienia i nie stanowi podstawy do roszczenia praw ze strony Oferenta do zawarcia umowy.
Wskazana jest wizja lokalna.

Dostawa sprzetu odbywa si¢ na koszt dostawcey.

Zapytanie zatwierdzit:

n FiliT Urbanek

N
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Rezyserka Emisyjna

1. Konsoleta emisyjna szt.1

Opis produktu.

Modularna budowa sterownika z mozliwoscig uzywania jako wolnostojacy
stotowy lub (w opcji z uchwytami w standardzie Rack 19”) wbudowany. Dwie
ultra cienkie powierzchnie sterownicze (kazda z 6-cioma ttumikami 100mm)z
kontrastowymi wyswietlaczami w kanatach i sekcji MASTER (OLED). Miernik
gléwny i monitorowy z wybierang charakterystykg pracy - PPM DIN (peak
program meter), Nordic Analog, Nordic Digital, VU Standard, British Standard i
Digital FS w petnej skali , wskaznik przesterowania sygnatu oraz miernik
korelacji fazy. Wskainik otwartego mikrofonu pozwalajgcy sterowad
zewnetrznymi lampami informacyjnymi. Konfigurowalne przyciski sterujgce.

Osobny modut DSP Nano SCore wyposaziony w wejscia i wyjscia (16
analogowych wej$¢ mikrofonowo/liniowych, 16 liniowych symetrycznych wyjsé,
4 pary wejsc¢ stereo w cyfrowym formacie AES/EBU z SRC, 4 pary wyjs¢ stereo
AES/EBU , 8 kanatowe wejscie i wyjscie USB). Dwa osobne, dedykowane zt3cza
stuchawkowe (dla Rezyserki/DJ i studia) Dodatkowo w opcji karty D21im -
AES/EBU, MADI, ADAT,TDIF. 8 kanatow sterowania GPI/O. Dodatkowe ztgcze
zasilania 24V DC jako redundancja realizowana przez dodatkowy modut
zasilacza. Zigcze Ethernet do zewnetrznej komunikacji. System potgczen
pomiedzy modutem DSP 1/O i powierzchniami sterujgcymi oraz kontrolerem
komunikacyjnym , realizowane za posrednictwem kabli sieciowych LAN (ztgcze
RJ-45). Ztacza zewnetrznej synchronizacji (AES, World Clock oraz Video IN).
Kazdy kanat wejsciowy wyposazony w czteropasmowy korektor parametryczny
i petng obrébke dynamiczng (kompresor, limiter, bramka szumoéw, expander i
de-esser). Jedna stereofoniczna szyna PROGRAM ,jedna stereofoniczna szyna
RECORD , jedna szyna podstuchu i cztery stereofoniczne szyny AUX z funkcjg
MIX MINUS (N-1).Funkcja VOICE MIX automatyzujgca poziomy kanatéw
dialogowych , zmniejszajgca przestuchy i dzwieki obce (pozwala automatycznie
podnie$¢ poziom mikrofonu do ktérego aktualnie mowi rozmoéwca).
Opcjonalnie oprogramowanie AUTO MIX. Stereofoniczne nagrywanie i
odtwarzanie oraz jingle player z pamieci masowej USB. Dodatkowy port USB
jako 8 kanatowy interfejs wejsé¢/wyjs¢ do komputera PC lub MAC. Mozliwosé
podtgczenia zewnetrznego monitora ztgczem DVI oraz klawiatury i myszki
zfaczem USB do fatwego sterowania, kontrolowania i konfigurowania
konsolety. Dodatkowy zewnetrzny panel komunikacyjny z sekcjg wyboru
podstuchu i zlecenia dla producenta lub prezentera. Warstwowy system
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logowania umozliwiajgcy blokowanie wybranych funkcji (dostepny przez klucz
USB).
Specyfikacja techniczna konsolety emisyjnej:

Kompaktowa , modutowa konsoleta cyfrowa , emisyjna.

e 12 kanatéw mono/stereo.

e Podstawowa powierzchnia sterujgca 6 ttumikéw 100mm, wyswietlacze
kanatowe OLED , sekcja MASTER , zegar/timer, sekcja TALKBACK , 2
konfigurowane mierniki , programowalne przyciski ,mozliwos¢ pracy
stotowej lub wbudowania w stét lub standardowego Rack’a 19”.

e Dodatkowa powierzchnia sterujgca 6 ttumikéw 100mm, wyswietlacze
kanatowe OLED , mozliwo$¢ pracy stotowej lub wbudowania w stét lub
standardowego Rack’a 19”.

e Osobny modut DSP Nano SCore z kompletem wejs i wyj$¢ do Rack’a 19”.

e Standardowe I/O z modutem DSP:

- Wejécia: 16 Mic/Line, 4 stereo AES (with SRC), D21m card slot, USB

- Wyijscia: 16 Line Out, 4 stereo AES, D21m card slot, USB ”

- Sterowanie: 8 x GPI, 8 x GPO, Ethernet

- Szyny wyjsciowe: 1 stereo PGM, 1 stereo RECORD, 1 stereo PFL, 4 N-1
busses (AUX), 1 Audition, CR and ST monitoring (stereo)

e Kazdy kanat wejsciowy wyposazony w czteropasmowy korektor
parametryczny i petng obrébke dynamiczng (kompresor, limiter, bramka
szumow, expander i de-esser)

Odtwarzacz Jingle z portu USB

Odtwarzanie i nagrywanie audio stereo z dodatkowego portu USB
8 kanatowy interfejs USB do komputera PC lub MAC.

Funkcja VOICE MIX.

o Dodatkowy modut komunikacji/podstuchu dla prezentera/producenta.

Na przykiad:
STUDER 1500 ON AIR

2. Cyfrowa hybryda telefoniczna  szt.1

Opis produktu.

PAVIYN'S



Podwdjna cyfrowa hybryda telefoniczna dedykowana do analogowych linii
telefonicznych . Wyposazona w uniwersalny interfejs POTS, automatyczny
system  wykrywania  zerwanego  potgczenia, system  ponownego
automatycznego wyboru numeru, system automatycznego odbierania
pofgczenia. Wyposazona w wejscia i wyjscia w postaci analogowej (z czutoscig
mikrofon/linia) i cyfrowej w formacie AES/EBU. Miernik poziomu dla wejscia i
wyjscia. Wykorzystujgca nowoczesne narzedzia do obrébki dzwieku — cyfrowy
dynamiczny korektor DDEQ , bramka szuméw Omnia, automatyczny
compresor/leveler z funkcjg AGC oraz Pitch Shifter.

Specyfikacja techniczna hybrydy telefonicznej:

= 3-generacji Adaptive Digital Hybrid.

= Eliminator sprzezen.

= Obrobka sygnatu wysytanego: Filtr gérnoprzepustowy, automatyczny
leveler AGC/Limiter, konwersja czestotliwosci prébkowania (AES opcja).

= Obrdbka sygnatu otrzymywanego: Filtr gérnoprzepustowy z modutem
eliminacji statej pradowej w sygnale, prosty uktad AGC / Leveler, bramka
szumow, Telos DDEQ (cyfrowy dynamiczny korektor) 3-pasmowy
adaptacyjny procesor spectralny, konwersja czestotliwosci prébkowania
(AES opcja).

= Standardowe wejscie i wyjscie analogowe

= Opcja AES/EBU z resamplingiem

. Rack 1U 19”

Na przyktad:

TELOS Hx2 AES

3. Profesjonalny odtwarzacz CD szt.2

Opis produktu.

Kompaktowy odtwarzacz CD w wersji profesjonalnej. Obudowa typu rack o
wysokosci 1U. Odtwarzacz wyposazona w naped z niezawodnym silnikiem
bezszczotkowy oraz szczeline fadowania ptyty. Odtwarzacz ten powinien
oferowac szereg innych profesjonalnych funkcji takich jak flash start, auto cue
(wyszukiwanie poczatku $ciezki), auto ready (automatyczna pauza na koncu



Sciezki), call (przeskok na pozycje, w ktérej rozpoczeto sie ostatnie
odtwarzanie), pitch control (£16%), wtgczajagc w to mozliwosé zmiany szybkosci
odtwarzania bez zmiany wysokosci diwiekéw, intro-check oraz fade-in/fade-
out. Mozliwosci integrowania z urzgdzeniami kontroli medidw i w instalacjach
statych wynikajg z obecnosci takich funkcji jak odtwarzanie opdéznione, fader
start, rozpoczecie odtwarzania inicjowane zdarzeniem oraz dostepnosc¢ sygnatu
EOM, a takze portu szeregowego. Ponadto urzadzenie to powinno wznowié
odtwarzanie po jego ponownym wigczeniu oraz potrafi¢ zapamieta¢ wiele
ustawien po wytgczeniu zasilania. Odtwarzacz powinien posiada¢ symetryczne
wyjscia analogowe XLR, cyfrowe wyjscie AES/EBU oraz port szeregowy.

Specyfikacja techniczna odtwarzacz CD.

o Kompaktowy odtwarzacz CD w obudowie rack 19 cali 1U.

o Niezawodny naped bezszczotkowy.

o Naped ptyty CD ze szczelina.

o Odtwarzanie ptyt audio CD-R/RW, MP3 (192kBit/s) oraz WAV.

o Funkcja Flash start dla maksymalnie 20 sciezek.

o Klawisze numeryczne wyboru sciezek i dla funkcji flash start.

e Przeszukiwanie z doktadnoscig ramki.

o Funkcja Call (powrdt do miejsca rozpoczecia ostatniego odtwarzania).

« Funkcja Skip back (przeskok podczas odtwarzania o kilka sekund w tyt).

o Funkcje Auto cue, Auto ready oraz Intro check.

o Funkcja Resume

o Wyszukiwanie indekséw dla ptyt audio CD.

o Tryby odtwarzania m. in. Single, All oraz Program (do 99 sciezek).

e Pamiec programéw odtwarzania maksymalnie dla 100 ptyt CD.

o Tryby odtwarzania powtarzanego: Single, All oraz A-B.

o Okreslenie czasu przerw miedzy $ciezkami.

o Dedykowany kontroler zmiany szybkosci odtwarzania £16%

o Funkcja oryginalnej tonacji (przy zmianie szybkosci odtwarzania).

o Funkcja Fade infout (do 10 sekund, w krokach co 0,5 sekundy).

o Wyswietlanie czasu odtwarzania (miniony czas Sciezki / pozostaty czas
$ciezki / pozostaty czas odtwarzania)

e Funkcja Power-on play (z uzyciem zegara audio).

e Opdinione odtwarzanie z uzyciem wielu urzadzen.

o Funkcje Fader start oraz Event start.

e Funkcja blokady kontroleréw w celu unikniecia niezamierzonego
dziatania.

o Pamie¢ antywstrzgsowa.

e Wyjscie mono.



o Zigcze szeregowe (RS-232C, D-sub, 9-pin)

o Wyjscie stuchawek z gatkg poziomu gtosnosci.

e Gniazdo przefagcznika noznego do kontroli réznych funkcji przy
wykorzystaniu trzech pedatéw (za pomocg opcjonalnego sterownika
Tascam RC-3F).

o Pamiec ostatniego trybu pracy (tryb odtwarzania / program / tryb Repeat
/ wyswietlanie czasu).

o Powiadomienia konca utworu lub plyty

o Podswietlany ekran LCD.

« Doftaczony bezprzewodowy pilot zdalnego sterownia (mozliwosc¢
wytaczenia odbiornika sygnatu).

o Odtaczany przewdd zasilania sieciowego.

o Symetryczne analogowe wyjscia XLR.

o Cyfrowe wyijscie XLR AES/EBU.

o Port kontroli réwnolegtej D-sub 15-pin.

Na przyktad:

TASCAM CD-500B

4. Zestaw glosnikowy typ | szt.2

Opis produktu.

Profesjonalny, kompaktowy, aktywny zestaw odstuchowy. Dwudrozny z
przetwornikiem niskotonowym 8” i zastosowang technologig LSR (Linear
Spatial Reference) uwydatniajgcg szczegéty brzmieniowe. Wzmacniacz klasy D
oraz zasilacz impulsowy .

Specyfikacja techniczna zestawu gtosnikowego typ I:

e System: dwudrozny, aktywny

® Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): 37Hz - 24kHz

¢ Czestotliwos$¢ podziatu: 1800 Hz Linkwitz-Riley 4-go rzedu

e Maksymalny szczytowy poziom SPL: 112 dB C-wazony

e Maksymalny szczytowy poziom wejsciowy: +9 dBu (-10 dBV), +23 dBu (+4dBu)
e Przetwornik LF: $rednica 203 mm (8"), cewka o $rednicy 1.5" (magnes
neodymowy)

* Przetwornik HF: srednica 25 mm (1"), magnes neodymowy



e Regulacja poziomu LF: -2 dB, 0dB, +2 dB dla 115 Hz
® Regulacja poziomu HF: -2 dB, 0 dB, +2 dB dla 4.4 kHz
e Skutecznos¢ (1W / 1m): 92 dB

e Wzmacniacz sekcji niskotonowej: klasa D, moc 56 W
e Wzmacniacz sekcji wysokotonowej: klasa D, moc 56 W
e Czutos$¢ wejsciowa: -10 dBV / +4 dBu

» Wejscia analogowe: symetryczne: XLR i TRS 1/4"

e Zasilanie: 100 - 240V AC +/-10%, 50/60 Hz

e Obudowa: Ptyta MDF o grubosci 15 mm

e Wymiary: 419x254x308mm

e Waga: 8.6kg.

Na przyktad:
JBL LSR 308

5. Mikrofon studyjny dynamiczny szt.1

Opis produktu.

Mikrofon dynamiczny kardioidalny o przetgczainej charakterystyce
czestotliwosSciowej, przeznaczony do uzycia w studiach nagran oraz w
aplikacjach wokalnych z matg odlegtoscig od zrédta diwieku. Pfaska, szeroka
charakterystyka czestotliwosciowa zapewniajgca czystg i naturalng reprodukcje
muzyki oraz mowy. Podciecie baséw oraz uwypuklenie Srodkowego pasma
(wzmocnienia pasma prezencji) kontrolowane za posrednictwem ikon ustawien
charakterystyki. Odpornos¢ na zaktdcenia elektromagnetyczne w wyniku
zoptymalizowania ekranowania ograniczajgcego szerokopasmowe zakidcenia
emitowane przez monitory komputerow. Wewnetrzny pneumatyczny system
antywstrzgsowy "air suspension" ograniczajgcy przekazywanie zakidcen
mechanicznych. Mikrofon powinien posiada¢ efektywny filtr pop eliminujgcy
potrzebe stosowania dodatkowych zabezpieczen przeciw zgtoskom
wybuchowym, diwiekom oddechu, nawet przy bardzo bliskim ustawieniu
mikrofonu. Dostarczany z odtgczang owiewka , ktdra jest zaprojektowana do
ograniczenia zgtosek wybuchowych i zapewnia cieplejsze brzmienie przy bliskim
ustawieniu mikrofonu podczas Spiewania. Uchwyt klamrowy zapewniajgcy
tatwy montaz i demontaz, a przede wszystkim precyzyjng kontrole ustawienia
mikrofonu. Klasyczna kardioidalna charakterystyka kierunkowosci, jednolita w
catym pasmie i symetryczna wzgledem osi mikrofonu.

Specyfikacja techniczna mikrofonu:



Typ przetwornika : Dynamiczny

Charakterystyka wktadki: kardioida

Pasmo przenoszenia: 50 Hz - 20 kHz

Czutosc¢ (1 kHz): -59,0 dBV/Pa / 1,12 mV/Pa

Waga: 765 g

Trzy charakterystyka czestotliwosciowe : FLAT , BAS ROLLOFF , PRESENCE

BOOST.

Na przyktad:

Shure SM7B

6. Stuchawkityp |l szt.1

Opis produktu.

Profesjonalne stuchawki wokotuszne o konstrukcji zamknietej o uniwersalnym
zastosowaniu. Stuchawki przeznaczone do monitoringu, masteringu, pracy w
studio i podczas miksowania muzyki na zywo. Wyposazone takze w specjalny
przetacznik, ktéry automatycznie po zdjeciu stuchawek odcina sygnat audio.
Stuchawki wyposazone w profesjonalny wtyk mini XLR, ktéry umozliwia szybkg
zmiane kabla. W zestawie 2 przewody: 3m prosty i 5m spiralny.

Specyfikacja techniczna stuchawek typ I:

stuchawki dynamiczne

konstrukcja stuchawek zamknieta wokétuszna
membrana 30mm

autowytgcznik odcinajgcy sygnat po zdjeciu z gtowy
pas stabilizujgcy na gtowe z auto-regulacjg z naciggiem
w obudowie gniazdo mini-XLR-3-pin-meskie do podtaczania kabla
przej$cidwka maty/duzy jack,

kabel prosty o dtugosci 3 m,

kabel skrecany o dtugosci 5 m,

przetworniki Varimotion,

prznoszone czestotliwosci: 16-28000 Hz,

® impedancja 55 ohm.
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Na przyktad:
AKG K271

7. Statyw mikrofonowy szt.1
Opis produktu.

Statyw przeznaczony do wspoétpracy z mikrofonem SHURE SM7B z
mozliwoscig instalacji na wspoélnej konstrukcji nosnej dwdch monitoréw
komputerowych 22" i trzech sygnalizatoréw optycznych. Statyw powinien
posiada¢ mozliwo$¢ montazu do blatu lub do krawedzi stotu .

Konstrukcja statywu jedno stupowa bez systeméw sprezynowych.

Na przyktad :
Yellowtec Mika

8. Statyw pod zestaw gltosnikowy typ | szt.2

Studio Emisyjne

1. Zestaw glosnikowy typ Il szt.2

Opis produktu.

Aktywny zestaw odstuchowy. Dwudrozny z przetwornikiem niskotonowym 5”, z
zastosowang technologig LSR (Linear Spatial Reference) . Wzmacniacz klasy D
oraz zasilacz impulsowy.

Specyfikacja techniczna zestawu gtosnikowego typ Il

e System: dwudrozny, aktywny

® Pasmo przenoszenia (+/-3 dB): 43Hz - 24kHz

e Czestotliwos$¢ podziatu: 1675 Hz Linkwitz-Riley 4-go rzedu
e Maksymalny szczytowy poziom SPL: 108 dB C-wazony
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e Maksymalny szczytowy poziom wejsciowy: +9 dBu (-10 dBV), +23 dBu (+4dBu)
e Przetwornik LF: $rednica 127 mm (5"), cewka o $rednicy 1.5" (magnes
neodymowy)

e Przetwornik HF: srednica 25 mm (1"), magnes neodymowy

e Regulacja poziomu LF: -2 dB, 0 dB, +2 dB dla 115 Hz

e Regulacja poziomu HF: -2 dB, 0 dB, +2 dB dla 4.4 kHz

e Skutecznos¢ (1W / 1m): 92 dB

e Wzmacniacz sekcji niskotonowej: klasa D, moc 41 W

e Wzmacniacz sekcji wysokotonowej: klasa D, moc 41 W

e Czutos$¢ wejsciowa: -10 dBV / +4 dBu

» Wejscia analogowe: symetryczne: XLR i TRS 1/4"

e Zasilanie: 100 - 240V AC +/-10%, 50/60 Hz

e Obudowa: Ptyta MDF o grubosci 15 mm

e Wymiary: 298x238x251mm

e Waga: 4.6kg.

Na przyktad:

JBL LSR 305

2. Stuchawki typ Il szt.4

Opis produktu.

Profesjonalne stuchawki wokétuszne o konstrukcji zamknietej o uniwersalnym
zastosowaniu. Stuchawki do monitoringu, masteringu, pracy w studio czy
podczas miksowania muzyki na zywo z 40-milimetrowym przetwornikiem.

Specyfikacja techniczna stuchawek:

duze, 40-milimetrowe przetworniki
szerokie pasmo przenoszenia: 16Hz - 20kHz
elastyczna i wygodna opaska nagtowna

typ budowy: zamkniete

maksymalna izolacja od otoczenia

mocna konstrukcja

3-metrowy kabel

wtyk: 3.5 mm (1/8")



w zestawie przykrecana przej$cidéwka na jack 6.3mm (1/4") .
nauszniki ze sztucznej skéry

czutosé: 112 dB SPL/V

impedancja: 32 Ohmy

waga: 200 g.

Na przyktad stuchawki typu:
AKG K72

3. Wzmacniacz stuchawkowy

Opis produktu.

Wzmacniacz stuchawkowy 8 torowy do wykorzystania w studiach nagran, na
scenie oraz w instalacjach statych. Kazde z o$miu wyjé¢ stereofonicznych o
mocy 250 mW na kanat i przetaczane na trzy réine zrédta sygnatu. Dwa wejscia
stereo udostepnione dla kazdego wyjscia, a dodatkowo dla kazdego z o$miu
kanatéw stuchawek dostepne wejécia stereo. Kanat stuchawek z mozliwoscig
pracy z kazdym sygnatem z wej$¢ lub z ich miksem. Zestaw wyjs¢ umozliwiajacy
uzytkownikowi wzajemnie tgczy¢ wzmacniacze stuchawkowe w wielokanatowe
systemy. Posiadajgcy solidng metalowg obudowe w standardzie rack 19 cali o
wysokosci 1U z wbudowanym zasilaczem sieciowym, zigczem uziemienia oraz
przetgcznikiem odciecia masy.

Specyfikacja techniczna:

o Wzmacniacz stuchawkowy duzej mocy z elastycznym konfigurowaniem
przesytu sygnatu

e 8kanatéw dla 8 par stereofonicznych stuchawek

e 2 wejscia stereo przypisywane do kazdego z kanatéw stuchawek (wejscie
1: symetryczne XLR/TRS, wejscie 2: symetryczne XLR / niesymetryczne
RCA)

o Kontrola poziomu sygnatu wejsciowego, kontrolki LED obecnosci sygnatu
i przecigzenia dla obydwu wejs¢ stereofonicznych



Dodatkowe przetgczane wejscie direct stereo (symetryczne TRS) dla
kazdego kanatu stuchawek (lewe wejscie moze by¢ uzyte dla sygnatéw
mono)

Wysoka moc wyjsciowa (250 mW + 250 mW dla kazdej pary stuchawek)
Kontrola gtosnosci oraz kontrolki LED obecnosci sygnatu i przesterowania
dla kazdego kanatu stuchawek

Kazdy kanat moze by¢ przetgczony w tryb mono

Wyjscia Foldback umozliwiajgce réwnolegte przesytanie sygnatoéw stereo
z wejs¢ 1 oraz 2 do kolejnych urzadzen

Terminal uziemienia oraz przetgcznik odciecia masy na scianie tylnej
tatwa wymiana bezpiecznika

Obudowa standardu rack 19 cali o wysokosci 1U

Na przyktad wzmacniacz stuchawkowy:
TASCAM MH-8 — 1 SZT.

4. Mikrofon pojemnosciowy szt.4

Opis produktu.

Pojemnosciowy mikrofon wielkomembranowy o charakterystyce
kardioidalnej. Zastosowanie: wokal, instrumenty. Pasmo przenoszenia
20Hz-20kHz. 1-calowa wktadka napylona zlotem z miekkim brzmieniem.
Dodatkowo przetgczany filtr gérnoprzepustowy o skutecznosci 6dB/oct
ponizej 500Hz , przetgcznik poziomu czutosci(PAD) -10dB. W zestawie
uchwyt antywibracyjny.

Specyfikacja techniczna mikrofonu

Typ : wielko-membranowy mikrofon pojemnosciowy

Charakterystyka biegunowa (kierunkowa) : kardioidalna

Czutos¢ przy 1kHz : 25mV/Pa (-32dBV +/- 2dB)

Zakres czestotliwosci : 20Hz do 20,000Hz

Impedancja elektryczna: do 200 Ohm

Filtr gérno-przepustowy : 6dB/oct ponizej 500Hz

Ttumik : wtgczany —10dB

Réwnowazny poziom szumu : 25dB (DIN 45 405 (CCIR 468-2:) 14dB (A)
(DIN 45412)

Stosunek Sygnat/Szum (A wazone) : 80dB*
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« Maksymalny poziom SPL dla 0,5% THD (0/-10dB) : 200/630 Pa
=140/150dB SPL*

o Dynamika : 126 dB (A wazone)*

« Srodowisko pracy : temperatury : od -10°C do +60°C wilgotno$¢ wzgledna
: 90% (przy temp. +20°C)85% (przy temp. +60°C)

o Zasilanie : od 9V do 52V napiecie phantomowe ( DIN 45 596/IEC 268-15)

o Obudowa : jednoelementowa, wykonana z odlewu, metalowa

o Woykoriczenie : matowa czarna emalia

e  Wymiary : dtugos¢ :162mm (6,1 cala) maksymalna $rednica : 53mm (2,1
cala)

o Waga mikrofonu: 320g

Na przyktad mikrofon pojemnosciowy :
AKG C3000.

5. Statyw mikrofonowy szt. 4
Opis produktu.

Statyw z mozliwosciag montazu do blatu lub krawedzi stotu o
konstrukcji bezsprezynowej z mozliwoscia regulacji potozenia
mikrofonu.

Na przyktad statyw typu

Rode PSA 1, K&M

Rezyserka Produkcyjna

1. Cyfrowa konsoleta produkcyjna szt.1

Opis produktu.

Cyfrowa , kompaktowa konsoleta audio z obstugg 40 kanatéw wejsciowych, 25
szyn wyjsciowych, mozliwoscig sterowania zewnetrznym oprogramowaniem
DAW poprzez protokét MIDI/USB, przystosowana do montazu w panelu rack,
dedykowana do =zastosowan na zywo i instalacjach. 16 w peini
programowalnych, przedwzmacniaczy mikrofonowych. Zmotoryzowane tfumiki
100mm. 32 x 32-kanatowy interfejs audio USB 2.0 umozliwiajgcy rejestracje i
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odtwarzanie sygnatéw z komputera. 5-calowy wyswietlacz TFT.Szyna gtéwna
LCR, 6 szyn matrix i wszystkie 16 szyn mix wyposazone w: inserty, 6-pasmowy
korektor parametryczny, petne przetwarzanie dynamiki oraz 8 grup DCA i 6
grup mute. 8 stereofonicznych wejs¢ efektéw zapewniajgcy wysokiej klasy
symulacje takich urzadzen jak: Lexicon 480L, PCM70, EMT250 i Quantec QRS i
innych. Prosty i intuicyjny interfejs uzytkownika wraz z sekcjg Channel Strip, z
bezposrednim dostepem do regulacji. Dodatkowa definiowalna sekcja
przyciskdw pozwalajgca na szybki dostep do ulubionych presetéw lub
parametrow. Analizator widma akustycznego dostepny na kanatach
wejsciowych i wyjsciowych w czasie rzeczywistym. Wysokowydajny 40-bitowy
zmiennoprzecinkowy procesor DSP. Zigcze USB typu A na przednim panelu
przeznaczone do zapisywania plikdw i nieskompresowanych nagran oraz
aktualizacji oprogramowania i wczytywania presetéw. Zigcza MIDI In/Out
zapewniajgce mozliwos¢ zdalnego przywotywania scen lub sterowania innymi
urzadzeniami MIDI. 2 porty do komunikacji i przesytu sygnatéw audio i MIDI (do
wspotpracy z zewnetrznymi przetwornikami. Mozliwo$¢ zainstalowania w stole
lub standardowym rack 19” poprzez dodatkowe uchwyty.

Specyfikacja techniczna konsolety:

e 40 kanatow wejsciowych

e 25 szyn wyjsSciowych

e 16 w petni programowalnych przedwzmacniaczy mikrofonowych firmy
MIDAS

17 zmotoryzowanych ttumikéw 100mm,

16 wejs¢ XLR

8 wyjs$¢ XLR

Dodatkowe 6 line in/out TRS%

Wejscie XLR dla mikrofonu TB

Wyjscie MONITOR OUT 2xTRS%

Ztgcza MIDI IN/MIDI OUT

Ztgcze Ethernet do sterowania

2 ztgcza AES 50 do podtgczenia zewnetrznych przetwornikéw

Ztgcze ULTRANET (16 kanatéw wyjsciowych)

32 x 32 kanatowy interfejs audio na FireWire i USB 2.0

Sterownik do zewnetrznego DAW

5" wyswietlacz TFT z funkcjg klarownosci w dzien

6 macierzowych buséw oraz kazdy mix-bus wyposazony w insert oraz 6-
zakresowy equalizer i dynamiczne przetwarzanie

~
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e 6grup MUTE
e Przetwarzanie 40-bitowe zmiennoprzecinkowe DSP.

Na przykiad:

BEHRINGER X32 PRODUCER

2. Mikrofon pojemnosciowy szt.5

Opis produktu.

Studyjny, pojemnosciowy mikrofon wielkomembranowy o
charakterystyce kardioidalnej. Zastosowanie: wokal, instrumenty. Pasmo
przenoszenia 20Hz-20kHz. 1-calowa wktadka napylona zlotem z miekkim
brzmieniem. Dodatkowo przetagczany filtr goérnoprzepustowy o
skuteczno$ci 6dB/oct ponizej 500Hz , przetgcznik poziomu czutosci(PAD) -
10dB. W zestawie uchwyt antywibracyjny.

Specyfikacja techniczna mikrofonu:

o Typ : wielko-membranowy mikrofon pojemnosciowy

o Charakterystyka biegunowa (kierunkowa) : kardioidalna

o Czuto$é€ przy 1kHz : 25mV/Pa (-32dBV +/- 2dB)

o Zakres czestotliwosci : 20Hz do 20,000Hz

« Impedancja elektryczna: do 200 Ohm

e Filtr gérno-przepustowy : 6dB/oct ponizej 500Hz

e Ttumik : wigczany —10dB

o Réwnowazny poziom szumu : 25dB (DIN 45 405 (CCIR 468-2:) 14dB (A)
(DIN 45412)

o Stosunek Sygnat/Szum (A wazone) : 80dB*

o Maksymalny poziom SPL dla 0,5% THD (0/-10dB) : 200/630 Pa
=140/150dB SPL*

o Dynamika : 126 dB (A wazone)*

o Srodowisko pracy : temperatury : od -10°C do +60°C wilgotnos$¢ wzgledna
: 90% (przy temp. +20°C)85% (przy temp. +60°C)

o Zasilanie : od 9V do 52V napiecie phantomowe ( DIN 45 596/IEC 268-15)

» Obudowa : jednoelementowa, wykonana z odlewu, metalowa

o Wykoniczenie : matowa czarna emalia
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Wymiary : dtugos$¢ :162mm (6,1 cala) maksymalna srednica : 53mm (2,1
cala)
Waga mikrofonu: 320g

Na przyktad:
AKG C3000

3.

Stuchawki typ Il szt.5

Opis produktu.

Profesjonalne stuchawki wokétuszne o konstrukcji zamknietej o uniwersalnym
zastosowaniu. Stuchawki do monitoringu, masteringu, pracy w studio czy
podczas miksowania muzyki na zywo z 40-milimetrowym przetwornikiem.

Specyfikacja techniczna.

duze, 40-milimetrowe przetworniki
szerokie pasmo przenoszenia: 16Hz - 20kHz
elastyczna i wygodna opaska nagtowna

typ budowy: zamkniete

maksymalna izolacja od otoczenia

mocna konstrukcja

3-metrowy kabel

wtyk: 3.5 mm (1/8")

w zestawie przykrecana przejsciéwka na jack 6.3mm (1/4") .
nauszniki ze sztucznej skory

czutosé: 112 dB SPL/V

impedancja: 32 Ohmy

waga: 200 g.

Na przyktad:

AKG K72

4. Stuchawkitypl szt.1
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Opis produktu.

Profesjonalne stuchawki wokétuszne o konstrukcji zamknietej o uniwersalnym
zastosowaniu. Stuchawki przeznaczone do monitoringu, masteringu, pracy w
studio i podczas miksowania muzyki na zywo. Wyposazone takie w specjalny
przetgcznik, ktéry automatycznie po zdjeciu stuchawek odcina sygnat audio.
Stuchawki wyposazone w profesjonalny wtyk mini XLR, ktéry umozliwia szybka
zmiane kabla. W zestawie 2 przewody: 3m prosty i 5m spiralny.

Specyfikacja techniczna stuchawek:

stuchawki dynamiczne

konstrukcja zamknieta wokétuszna

membrana 30mm

autowyfgcznik odcinajgcy sygnat po zdjeciu z gtowy
pas stabilizujgcy na gtowe z auto-regulacjg z naciggiem
w obudowie gniazdo mini-XLR-3-pin-meskie do podtgczania kabla
przejsciéwka maty/duzy jack,

kabel prosty o dtugosci 3 m,

kabel skrecany o dtugosci 5 m,

przetworniki Varimotion,

prznoszone czestotliwosci: 16-28000 Hz,

impedancja 55 ohm.

Na przyktad:
AKG K271 MKII

6. Wzmacniacz stuchawkowy szt.1

Opis produktu.

Wzmacniacz stuchawkowy 8 torowy do wykorzystania w studiach nagran, na
scenie oraz w instalacjach statych. Kazde z o$miu wyjs¢ stereofonicznych o
mocy 250 mW na kanat i przefaczane na trzy réine Zrédta sygnatu. Dwa wejscia
stereo udostepnione dla kazdego wyjscia, a dodatkowo dla kazdego z oSmiu
kanatow stuchawek dostepne wejscia stereo. Kanat stuchawek z mozliwoscia



pracy z kazdym sygnatem z wejsc¢ lub z ich miksem. Zestaw wyj$¢ umotzliwiajgcy
uzytkownikowi wzajemnie faczy¢ wzmacniacze stuchawkowe w wielokanatowe
systemy. Posiadajacy solidng metalowa obudowe w standardzie rack 19 cali o
wysokosci 1U z wbudowanym zasilaczem sieciowym, ztgczem uziemienia oraz
przetgcznikiem odciecia masy.

Specyfikacja techniczna wzmacniacza:

o Wzmacniacz stuchawkowy duzej mocy z elastycznym konfigurowaniem
przesytu sygnatu

e 8 kanatdw dla 8 par stereofonicznych stuchawek

o 2 wejscia stereo przypisywane do kazdego z kanatéw stuchawek (wejscie
1: symetryczne XLR/TRS, wejscie 2: symetryczne XLR / niesymetryczne
RCA)

o Kontrola poziomu sygnatu wejSciowego, kontrolki LED obecnosci sygnatu
i przecigzenia dla obydwu wejs¢ stereofonicznych

o Dodatkowe przetgczane wejscie direct stereo (symetryczne TRS) dla
kazdego kanatu stuchawek (lewe wejscie moze by¢ uzyte dla sygnatéw
mono)

o Wysoka moc wyjsciowa (250 mW + 250 mW dla kazdej pary stuchawek)

o Kontrola gtosnosci oraz kontrolki LED obecno$ci sygnatu i przesterowania
dla kazdego kanatu stuchawek

o Kazdy kanat moze by¢ przetgczony w tryb mono

o Wyjscia Foldback umozliwiajgce réwnolegte przesytanie sygnatéw stereo
z wejsc¢ 1 oraz 2 do kolejnych urzgdzen

o Terminal uziemienia oraz przetgcznik odciecia masy na scianie tylnej

o tatwa wymiana bezpiecznika

o Obudowa standardu rack 19 cali o wysokosci 1U

Na przyktad:
TASCAM MH-8

7. Profesjonalny odtwarzacz CD szt.1

Opis produktu.
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Kompaktowy odtwarzacz CD w wersji profesjonalnej. Obudowa typu rack o
wysokosci 1U. Odtwarzacz wyposazona w naped z niezawodnym silnikiem
bezszczotkowy oraz szczeline fadowania piyty. Odtwarzacz ten powinien
oferowac szereg innych profesjonalnych funkcji takich jak flash start, auto cue
(wyszukiwanie poczatku $ciezki), auto ready (automatyczna pauza na korcu
Sciezki), call (przeskok na pozycje, w ktérej rozpoczeto sie ostatnie
odtwarzanie), pitch control (£16%), wigczajgc w to mozliwos¢ zmiany szybkosci
odtwarzania bez zmiany wysokosci dZwiekéw, intro-check oraz fade-in/fade-
out. Mozliwosci integrowania z urzadzeniami kontroli medidw i w instalacjach
statych wynikajg z obecnosci takich funkcji jak odtwarzanie opéinione, fader
start, rozpoczecie odtwarzania inicjowane zdarzeniem oraz dostepnos¢ sygnatu
EOM, a takze portu szeregowego. Ponadto urzadzenie to powinno wznowié
odtwarzanie po jego ponownym wigczeniu oraz potrafi¢ zapamietaé wiele
ustawien po wytaczeniu zasilania. Odtwarzacz powinien posiada¢ symetryczne
wyjscia analogowe XLR, cyfrowe wyjscie AES/EBU oraz port szeregowy.

Specyfikacja techniczna:

o Kompaktowy odtwarzacz CD w obudowie rack 19 cali 1U.
o Niezawodny naped bezszczotkowy.
o Naped ptyty CD ze szczeling.
o Odtwarzanie ptyt audio CD-R/RW, MP3 (192kBit/s) oraz WAV.
o Funkcja Flash start dla maksymalnie 20 Sciezek.
o Klawisze numeryczne wyboru $ciezek i dla funkc;ji flash start.
e Przeszukiwanie z doktadnoscig ramki.
o Funkcja Call (powrdt do miejsca rozpoczecia ostatniego odtwarzania).
o Funkcja Skip back (przeskok podczas odtwarzania o kilka sekund w tyt).
« Funkcje Auto cue, Auto ready oraz Intro check.
o Funkcja Resume
o Woyszukiwanie indekséw dla ptyt audio CD.
o Tryby odtwarzania m. in. Single, All oraz Program (do 99 sciezek).
o Pamiec¢ programoéw odtwarzania maksymalnie dla 100 ptyt CD.
o Tryby odtwarzania powtarzanego: Single, All oraz A-B.
o Okreslenie czasu przerw miedzy sciezkami.
o Dedykowany kontroler zmiany szybkosci odtwarzania £16%
« Funkcja oryginalnej tonacji (przy zmianie szybkosci odtwarzania).
e Funkcja Fade in/out (do 10 sekund, w krokach co 0,5 sekundy).
o Wyswietlanie czasu odtwarzania (miniony czas Sciezki / pozostaty czas
Sciezki / pozostaty czas odtwarzania)
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Funkcja Power-on play (z uzyciem zegara audio).

Opéznione odtwarzanie z uzyciem wielu urzadzen.

Funkcje Fader start oraz Event start.

Funkcja blokady kontroleréw w celu unikniecia niezamierzonego
dziatania.

Pamie¢ antywstrzgsowa.

Wyjscie mono.

Ztgcze szeregowe (RS-232C, D-sub, 9-pin)

Wyjscie stuchawek z gatkg poziomu gtosnosci.

Gniazdo przetgcznika noznego do kontroli réznych funkcji przy
wykorzystaniu trzech pedatéw (za pomocg opcjonalnego sterownika
Tascam RC-3F).

Pamie¢ ostatniego trybu pracy (tryb odtwarzania / program / tryb Repeat
/ wyswietlanie czasu).

Powiadomienia korica utworu lub ptyty

Podswietlany ekran LCD.

Dotaczony bezprzewodowy pilot zdalnego sterownia (mozliwos¢
wytgczenia odbiornika sygnatu).

Odtaczany przewdd zasilania sieciowego.

Symetryczne analogowe wyjscia XLR (poziom wyjsciowy moze by¢
okreslony w serwisie Tascam).

Cyfrowe wyjscie XLR AES/EBU.

Port kontroli rownolegtej D-sub 15-pin

Na przyktad:
TASCAM CD-5008B

8. Profesjonalne oprogramowanie audio szt.1

Opis produktu.

Cyfrowa stacja robocza do obrébki dzwieku opierajgca sie na przetwarzaniu
procesora komputerowego. System do zastosowania w studiach
nagraniowych zaréwno do produkcji muzycznych jak i do postprodukcji
filmowej. Oprogramowanie zezwalajgce na zaawansowang rejestracje, edycje i
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miksowanie wielosladowego materiatu diwiekowego oraz MIDI. Umozliwiajacy
elastyczng konfiguracje wejs¢, wyjs¢ oraz torow wysyltek, petng automatyke
miksu i korzystanie z wtyczek efektowych w formatach AAX Native 64.
Narzedzie w petni kompatybilne pomiedzy wersjami (co pozwala przenosié cate
sesje wraz z automatyka i efektami). Petna synchronizacja TimeLine oraz edycja
do 1 prébki.

Specyfikacja techniczna:

96/48/24 sladéw audio odtwarzanych jednocze$nie (przy 48/96/192 kHz)
jednoczesny zapis 32 $ladéw audio z maksymalnie 32 wejs§¢

128 sladéw instrumentéw wirtualnych

512 Sladéw MIDI

128 toréw Aux

256 kanatéw Bus

1 $lad video

maksymalna obstugiwana czestotliwo$¢ prébkowania (w zalezno$ci od
przetwornika): 192 kHz, 32-bity

maksymalna liczba wejs¢ i wyjsé (w zaleznosci od przetwornika): 32
obstugiwany format wtyczek: AAX Native 64

dotgczone oprogramowanie: ponad 75 wirtualnych instrumentow, efektow,
procesoréw dzwieku i innych narzedzi, 8 GB. biblioteka dzwiekéw
obstuga standardéw Core Audio, ASIO, EUCON

Edycja audio z doktadnoscig do 1 probki

INSTRUMENTY WIRTUALNE | BIBLIOTEKA DZWIEKOW

o AIR Boom Drum Machine and Sequencer

o AIR DB-33 Tonewheel Organ Emulator with Rotating Speaker Simulation
e AIR Mini Grand Acoustic Grand Piano

e AIR Structure Free Sample Player

e AIR Vacuum Monophonic Vacuum Tube Synthesizer

o AIR Xpand!2 Multitimbral Synth and Sample Workstation

o Big Fish Audio Loop Library (8 GB)

EFEKTY, PROCESORY DSP, INNE NARZEDZIA

e 1-Band EQ (1]
e« 7-Band EQIlI
e AIR Chorus

e AIR Distortion
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AIR Dynamic Delay

AIR Enhancer

AIR Ensemble

AIR Filter Gate

AIR Flanger

AIR Frequency Shifter

AIR FuzzWah

AIR KillEQ

AIR Lo-Fi

AIR MultiChorus

AIR Multi-Delay

AIR Nonlinear Reverb

AIR Phaser

AIR Reverb

AIR Spring Reverb

AIR StereoWidth

AIR Talkbox

AIR Vintage Filter

AutoPan Panning Effects

BF76 Compressor (emulator 1176)
Channel Strip (algorytm z konsolety System 5
Click I Compressor/Limiter
D-Verb Reverb and Ambience

DC Offset Removal

De-Esser

DigiReWire

Dither

Down Mixer (5.1 do stereo)
Duplicate

Eleven Free (Guitar Amp Emulator oparty na Eleven)
Expander/Gate

Gain

InTune

Digital Tuner

Invert

Lo-Fi Retro Processing
MasterMeter Oversampling Meter
Maxim sound maximizer

Mod Delay Il

Normalize



e Pitchll

o« POWTr Dither

e Recti-Fi Harmonic Synthesis
e Reverse

o« SamsAmp PSA-1

e Tube Amp Simulator

e Sci-Fi Ring Modulator

e Signal Generator

o Time Adjuster

o TimeShift Time/Pitch Stretching
e Trim

o Vari-Fi Speed Shifter

Na przyktad:
AVID ProTools 11 LE

9. Komputer z zainstalowanym licencjonowanym systemem
operacyjnym i zamawianym programem do edycji dZwieku
wyposazony w 2 monitory i peryferia niezbedne do obstugi
komputera (mysz, klawiatura,kable potgczeniowe)

10. Statyw mikrofonowy szt.5
Opis produktu.

Statyw z mozliwoscig montazu do blatu lub krawedzi stotu o
konstrukcji bezsprezynowej z mozliwoscig regulacji potozenia
mikrofonu.

Na przyktad statyw typu
Rode PSA 1, K&M

11. Okablowanie i ztgcza Nutrik.
Wykaz zfacz i komponentéw do wykonania okablowania zamawianego sprzetu w miejscu
instalacji:

1. Ztacze XLR katowe na kabel NC3FRX-B szt. 10
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2. Ztgcze XLR

3. Ztacze XLR

4. Ztacze tablicowe XLR

5. Ztacze tablicowe XLR

6. Ztgcze Tablicowe HDMI

7. Ztacze Tablicowe RJ 6 kat.
8. Ztacze Tablicowe USB

9. Zaslepki

10 Kabel mikrofonowy

11. Wallboxy 16 portowe

NC3MXX-B szt. 60

NC3FXX-B szt. 60

NC3MD-L-B-1 szt.30

NC3FD-L-B-1  szt. 30

NAHDMI-W-B szt.2

NESFDX-P6-B szt. 6

NAUSB3 szt.2

DBA-BL szt.12

100m

szt.4
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